
Interface WMX 201 D

Arranjos - Interface com Portaria Amelco

- Retirar o Diodo HDL ( Se Houver )
- Ligar a portaria na ENTRADA da interface
- Ligar o tronco na SAIDA da interface

Arranjos - Interface com Portaria HDL

- Acrescentar o Diodo HDL
- Ligar a portaria na ENTRADA da interface
- Ligar o tronco na SAIDA da interface
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A interface WMX 201 é utilizada para ligar porteiro elétrico Amelco ou HDL em tronco de PABX.

Funcionamento

Quando o usuário pressiona  o botão de chamada do porteiro elétrico é enviado um sinal de baixo
nível (entre 3 e 30V) o qual é detectado pela interface que por sua vez sinaliza uma chamada
entrante no tronco em que está ligado o porteiro elétrico.
A interface WMX 201 pode  interligar os porteiros HDL (todos os modelos a dois fios) central
portaria apartamento  Amelco  e outros modelos de porteiros elétricos ou centrais portaria-
apartamento que funcionem a dois fios que não tenham o amplificador no monofone.

Obs.: A interface não interfere na conversação, pois os fios passam direto sem fornecer
alimentação ao PABX.
Favor testar se existe conversação do PABX para a portaria antes de instalar a interface.
Cheque se a tensão de repouso nos 2 fios do porteiro está acima de 12 VCC.
Caso negativo; instalar a interface WMX 202 que fornece corrente de loop para o tronco do PABX.

Reles Entrada

Sa

Sb

Ea

Eb

N
110

220

Tronco

Tronco

Portaria

Portaria1
2

3
4

Rel A

7 8

Rel B

R 1

R 2

R 3

C 2

C
5

Diodo HDL

5 6

Saida

Central Portaria

WMX
201 EntradaSaidaTronco

3 .. 30 VAC Ring90 VAC Ring

PABX

Interface WMX 201 D

Arranjos - Interface com Portaria Amelco

- Retirar o Diodo HDL ( Se Houver )
- Ligar a portaria na ENTRADA da interface
- Ligar o tronco na SAIDA da interface

Arranjos - Interface com Portaria HDL

- Acrescentar o Diodo HDL
- Ligar a portaria na ENTRADA da interface
- Ligar o tronco na SAIDA da interface

WMX  Tecnologia  Ltda  http://www.wmx.com.br  11 3872 3520

A interface WMX 201 é utilizada para ligar porteiro elétrico Amelco ou HDL em tronco de PABX.

Funcionamento

Quando o usuário pressiona  o botão de chamada do porteiro elétrico é enviado um sinal de baixo
nível (entre 3 e 30V) o qual é detectado pela interface que por sua vez sinaliza uma chamada
entrante no tronco em que está ligado o porteiro elétrico.
A interface WMX 201 pode  interligar os porteiros HDL (todos os modelos a dois fios) central
portaria apartamento  Amelco  e outros modelos de porteiros elétricos ou centrais portaria-
apartamento que funcionem a dois fios que não tenham o amplificador no monofone.

Obs.: A interface não interfere na conversação, pois os fios passam direto sem fornecer
alimentação ao PABX.
Favor testar se existe conversação do PABX para a portaria antes de instalar a interface.
Cheque se a tensão de repouso nos 2 fios do porteiro está acima de 12 VCC.
Caso negativo; instalar a interface WMX 202 que fornece corrente de loop para o tronco do PABX.

Reles Entrada

Sa

Sb

Ea

Eb

N
110

220

Tronco

Tronco

Portaria

Portaria1
2

3
4

Rel A

7 8

Rel B

R 1

R 2

R 3

C 2

C 5
Diodo HDL

5 6

Saida

Central Portaria

WMX
201 EntradaSaidaTronco

3 .. 30 VAC Ring90 VAC Ring

PABX


