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Interface WMX 201d - Fechadura
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Arranjos para Fechadura r F';()Cr;;edﬂfa Sa — Ea
Ramal
- Retirar o resistor R 3 fechadura WMX 201 — Eb

- Acrescentar o resistor R 560
- Acrescentar o capacitor eletrolitico C10uF x 100V
- Retirar o Diodo HDL
- Retirar as pontes1-2;5-6 e 7-8
- Fazer a ponte no contato do rele A
- Ligar a ENTRADA da Interface em posicao de RAMAL
- Ligar a fonte da fechadura em série no terminal
Sa ( Um fio da fonte vai no terminal Sa e um fio da fechadura vai no

contatodo rele A)
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Arranjos para Fechadura Fez%:dufa Sa _ Ea
i Ramal
- Retirar o resistor R 3 fechadura WMX 201~ Eb

- Acrescentar o resistor R 560
- Acrescentar o capacitor eletrolitico C10uF x 100V
- Retirar o Diodo HDL
- Retirar as pontes1-2;5-6 e 7-8
- Fazer a ponte no contato do rele A
- Ligar a ENTRADA da Interface em posicao de RAMAL
- Ligar a fonte da fechadura em série no terminal
Sa ( Um fio da fonte vai no terminal Sa e um fio da fechadura vai no
contatodorele A)
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